


















LMF11通用型流量计选型说明
LMF11系列流量计DN6-DN2000
精度：±0.5%；±0.2%
产品描述  代码
通用型电磁流量计 LMF11

A
B

F

H
T
R
P

其它 Z
口径
DN6 06
DN8 08
DN10 10
DN15 15
DN20 20
DN25 25
DN32 32
DN40 40
DN50 50
DN65 65
DN80 80
DN100 1H
DN125 1Q
DN150 1F
DN200 2H
DN250 2F
DN300 3H
DN350 3F
DN400 4H
DN450 4F
DN500 5H
DN600 6H
DN700 7H
DN800 8H
DN900 9H
DN1000 1T
DN1200 2M
DN1400 4M
DN1600 6M
DN1800 8M
DN2000 0M
注：精度为±0.2%时，口径范围仅限DN10~DN1000。
测量电极材料
316L /有 E
哈氏合金B /有 N
哈氏合金C /有 O
钛 /有 I
钽 /有 Q

1.0MPa
1.0MPa
1.0MPa
1.0MPa
1.0MPa

1.6MPa
1.6MPa

0.6MPa
0.6MPa

0.6MPa

0.6MPa

接地电极材料

4.0MPa
4.0MPa
4.0MPa
1.6MPa
1.6MPa

4.0MPa
4.0MPa
4.0MPa
4.0MPa
4.0MPa

1.0MPa
0.6MPa

1.6MPa
1.6MPa
1.6MPa
1.6MPa

1.0MPa

4.0MPa
4.0MPa

精度等级
标准型±0.5%
高精度±0.2%
安装方式
法兰型
衬里
橡胶
PTFE
F46
PFA

标准额定压力
4.0MPa



铂铱 /有 G
碳化钨 /有 V
其他 /有 Z

B
C
D
E
F

Class 150 G
Class 300 H

Z

1
2
3
4

0
1
2
3
4

无 A
接地环304 B
接地环316 C
接地环316L D
其他 Z

0
标准温度＜130℃ 1
标准温度＜180℃ 2
标准温度＜200℃ 3
转换器形式
一体 T
分体 R
输出模式
(4~20)mA+脉冲 01
(4~20)mA+HART通讯 02
(4~20)mA+Modbus协议 03
(4~20)mA+Profibus协议 04
供电电源
220VAC G
24VDC K
防护等级
IP65 0
IP67 1
IP68 2
防爆等级
无 0
隔爆ExdeiaIICT3~T6 EX
电气接口
M20×1.5 0
1/2-14NPT 1
电缆长度

接地环

温度范围

不锈钢316
不锈钢316L

不锈钢304

不锈钢316L

1.6MPa

其它
本体法兰材料

1.0MPa

标准温度＜65℃

碳钢CS
不锈钢304

配对法兰材料
无
碳钢CS

不锈钢316

2.5MPa
4.0MPa

额定压力
0.6MPa



5米 R5
客户指定X米（最长50米） RX
特殊选型（可选项）
304不锈钢传感器。 -X
316不锈钢传感器。 -Y
316L不锈钢传感器。 -Z
其他 /0



LMF11B电池供电通用型流量计选型说明
LMF11B系列流量计DN10-DN1200
精度：±0.5%；±0.2%
产品描述  代码
电池供电通用型流量计 LMF11B

A
B

安装方式
F

H
O
T
Z

口径 标准额定压力
DN10 10
DN15 15
DN20 20
DN25 25
DN32 32
DN40 40
DN50 50
DN65 65
DN80 80
DN100 1H
DN125 1Q
DN150 1F
DN200 2H
DN250 2F
DN300 3H
DN350 3F
DN400 4H
DN450 4F
DN500 5H
DN600 6H
DN700 7H
DN800 8H
DN900 9H
DN1000 1T
DN1200 2M
测量电极材料
316L E
哈氏合金C O
其他 Z

B
C
D
E
F
Z

1

额定压力

碳钢CS

0.6MPa

1.6MPa

其它

1.0MPa

其他

/有

2.5MPa
4.0MPa

改性PP

/有

标准型±0.5%
高精度±0.2%

本体法兰材料

PTFE

接地电极材料

4.0MPa
4.0MPa
4.0MPa

/有

4.0MPa
4.0MPa
4.0MPa

衬里

精度等级

法兰型

硬橡胶

4.0MPa
4.0MPa

1.0MPa

4.0MPa
1.6MPa
1.6MPa
1.6MPa
1.6MPa
1.6MPa
1.6MPa
1.6MPa
1.6MPa
1.0MPa
1.0MPa

1.0MPa
1.0MPa
1.0MPa
1.0MPa
0.6MPa



2
3

0
1
2
3

无 A
接地环304 B
其他 C

0
标准温度＜90℃ 1
标准温度＜130℃ 2
其他 3
转换器形式
一体 T
分体 R
输出模式 输出模式的供电电源
RS485 锂电池供电 01
RS485 12V-24V外接电源 02
GPRS 内置锂电池供电 03
CDMA 内置锂电池供电 04
变送器供电电源
内置锂电池供电 C
内置锂电池供电+12V-24V外接电源 E
电缆长度
5米 R5
客户指定（最长10米） RX
压力检测接口(可选项）
无 N
有 Y
其他（可多选）
外接锂电池组 01
太阳能供电 02
注1：改性PP内衬仅适用于口径DN25-DN300。
注2：DN10-20仅限F46内衬。

标准温度＜65℃

不锈钢304
其他

温度范围

无

其他
接地环

不锈钢304

配对法兰材料

碳钢CS



LMF12电磁式热量表选型说明
LMF12系列DN6-DN2000
精度：±0.5%
产品描述  代码
电磁式热量表 LMF12

A

F

接入口标准：PT100 T1
接入口标准：PT1000 T2

H
改性PP G

T
R
P

其它 Z
口径
DN6 06
DN8 08
DN10 10
DN15 15
DN20 20
DN25 25
DN32 32
DN40 40
DN50 50
DN65 65
DN80 80
DN100 1H
DN125 1Q
DN150 1F
DN200 2H
DN250 2F
DN300 3H
DN350 3F
DN400 4H
DN450 4F
DN500 5H
DN600 6H
DN700 7H
DN800 8H
DN900 9H
DN1000 1T
DN1200 2M
DN1400 4M
DN1600 6M
DN1800 8M
DN2000 0M
注：标配不含温度传感器
测量接地电极材料
316L /有 E
哈氏合金B /有 N

温度接入口标准

0.6MPa
0.6MPa

接地电极材料

1.0MPa
1.0MPa
0.6MPa
0.6MPa
0.6MPa

1.0MPa
1.0MPa
1.0MPa
1.0MPa
1.0MPa

1.6MPa
1.6MPa
1.6MPa
1.6MPa
1.6MPa

4.0MPa
4.0MPa
1.6MPa
1.6MPa
1.6MPa

4.0MPa
4.0MPa
4.0MPa
4.0MPa
4.0MPa

标准额定压力
4.0MPa
4.0MPa
4.0MPa
4.0MPa

衬里
橡胶

PTFE
F46
PFA

精度等级
标准型±0.5%
安装方式
法兰型



哈氏合金C /有 O
钛 /有 I

B
C
D
E
F
Z

1
2
3
4

0
1
2
3
4

无 A
接地环304 B
接地环316 C
接地环316L D

0
标准温度＜90℃ 1
标准温度＜130℃ 2
标准温度＜180℃ 3
标准温度＜200℃ 4
转换器形式
分体 R
输出模式
(4~20)mA+Modbus协议 01
供电电源
220VAC G
24VDC K
防护等级
IP65 0
IP67 1
IP68 2
防爆等级
无 0
隔爆ExdeiaIICT3~T6 EX
电气接口
M20×1.5 0
1/2-14NPT 1
电缆长度
5米 R5
客户指定（最长50米） RX
特殊选型（可选项）
304不锈钢传感器。 -X
316不锈钢传感器。 -Y
316L不锈钢传感器。 -Z

不锈钢316
不锈钢316L
配对法兰材料
无

额定压力
0.6MPa
1.0MPa
1.6MPa

不锈钢316
不锈钢316L
接地环

温度范围
标准温度＜65℃

碳钢CS
不锈钢304

2.5MPa
4.0MPa
其它
本体法兰材料
碳钢CS
不锈钢304



LMF13卫生式流量计选型说明
LMF13系列流量计DN10-DN125
精度：±0.5%
产品描述  代码
卫生型电磁流量计 LMF13

T
DIN11851 R
其他 Z

R
PFA P
口径
DN10 10
DN15 15
DN20 20
DN25 25
DN32 32
DN40 40
DN50 50
DN65 65
DN80 80
DN100 1H
DN125 1Q
测量电极材料
316L /无 S
哈氏合金B /无 B
哈氏合金C /无 H
钛 /无 M
钽 /无 T
铂铱 /无 P
卡箍材质
304不锈钢 0
316不锈钢 1
316L不锈钢 2
卡箍额定压力
1.0MPa C
温度范围
标准温度＜180℃ 1
标准温度＜200℃ 2
转换器形式
一体 T
分体 R
供电电源
220VAC G
24VDC K
输出模式
（4~20）mA+脉冲 01
（4~20）mA+HART通讯 02
（4~20）mA+Modbus协议 03
（4~20）mA+Profibus协议 04
防护等级
IP65 0
防爆等级

接地电极材料

工艺接头
卡箍（3A）

衬里
F46



无 0
隔爆ExdeiaIICT3~T6 EX
电气接口
M20×1.5 0
1/2-14NPT 1
电缆长度
5米 R5
客户指定（最长50米） RX
特殊选型（可选项）
304不锈钢传感器。 -X
316不锈钢传感器。 -Y
316L不锈钢传感器。 -Z



LMF14电磁流量计选型说明-插入式
LMF14系列流量计DN200-DN2000
精度：±1.5%；±1.0%
产品描述  代码
插入式电磁流量计  LMF11

A
B

G
Z

T
Z

2H
2F
3H
3F
4H
4F
5H
6H
7H
8H
9H
1T

2M
4M
6M
8M
0M

S
H

B
C
D
Z

0
1
2

标准温度＜130℃ 0
转换器形式
一体 T
分体 R

标准型±1.5%

DN350

DN700
DN600

其他

DN500

DN1800

DN800
DN900
DN1000

304不锈钢（DN100 PN1.6)  304不锈钢+焊接底座

固定式

口径

304不锈钢（DN100 PN1.6)  碳钢CS+焊接底座

精度等级

316L

DN2000
测量电极材料

DN400

法兰材料  配对法兰
304不锈钢（DN100 PN1.6)  无

高精度±1.0%

DN450

DN1200
DN1400
DN1600

1.6MPa

温度范围

哈氏合金C
额定压力
0.6MPa

在线插拔式
衬里
PTFE

1.0MPa

DN200
DN250
DN300

安装方式

其它



输出模式
（4～20）mA+脉冲 01
（4～20）mA+HART通讯 02
（4～20）mA+Modbus协议 03
供电电源
220VAC C
24VDC D
防爆等级
无 0
隔爆ExdeiaIICT3～T6 EX
电缆长度
5米 R5
客户指定（最长10米） RX



LMF14B电池供电电磁流量计选型说明-插入式
LMF14B系列流量计DN200-DN2000
精度：±1.5%；±1.0%
产品描述  代码
插入式电池供电电磁流量计    LMF14B

A
B

G
Z

T
Z

2H
2F
3H
3F
4H
4F
5H
6H
7H
8H
9H
1T

2M
4M
6M
8M
0M

S
H

B
C
D
Z

0
1
2

标准温度＜130℃ 0

304不锈钢（DN100 PN1.6)  304不锈钢+焊接底座

PTFE
其他
口径
DN200
DN250

高精度±1.0%
安装方式
固定式
在线插拔式
衬里

其它

温度范围

DN1000
DN1200

额定压力
0.6MPa

精度等级
标准型±1.5%

DN1400
DN1600

DN300
DN350
DN400
DN450

哈氏合金C

1.0MPa
1.6MPa

法兰材料  配对法兰
304不锈钢（DN100 PN1.6)  无

DN1800
DN2000
测量电极材料
316L

DN500
DN600
DN700
DN800
DN900

304不锈钢（DN100 PN1.6)  碳钢CS+焊接底座



其他 Z
转换器形式
一体 T
分体 R
输出模式 输出模式的供电电源
RS485 内置锂电池供电 01
RS485 12V-24V外接电源 02
GPRS 内置锂电池供电 03
CDMA 内置锂电池供电 04
变送器供电电源
电池供电 C
电池供电+12V-24V外接电源 E
电缆长度
5米 R5
客户指定（最长10米） RX
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