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产品特点

技术规格

● LRD103雷达物位计是一款采用先进太赫兹雷达技术雷达物位计，
太赫兹高频电磁波它具有穿透石英玻璃、PTFE、PFA、PEEK等材
料而当前的26GHz和80GHz雷达没有的一个全新性能指标，只要设
备上设计留有观察视窗，安装上上述材料的盲板，就可以把高温、
高压、有毒腐蚀工况和我们的雷达完全隔离。实现雷达物位计真正
意义上的非接触(现在所谓的非接触雷达物位计是指和被测介质的不
接触，而恶劣工况如高温、高压有毒、腐蚀性气体等还是我们选用
雷达时非常困难的)

● LRD103雷达物位计支持蓝牙无线通讯，轻松与您的手机调试软件
连接,在手机上完成各种配置、操作。这个功能为我们化工行业的一
些酸碱等危险化工罐区提供了一个安全可靠实用的方案(本安
LRD103+隔爆DCU-A型罐旁显示仪+防爆手机调试)。

● LRD103采用120GHz调频波雷达测量技术，波束角小穿透力好，
不受测量环境(水蒸气、灰尘)等复杂因素影响，测量可靠稳定

● LRD103采用全IP68防护等级，特别适合在工况潮湿的环境(如井
下测液位)或野外的恶劣工况使用。

120GHz

8m / 10m / 20m / 30m

±1mm，±3mm，±5mm

1.5°

4-20mA、HART、RS-485（可选）

APP（蓝牙）

-40~80℃（≤95%RH）

ABS/POM/PVDF/PTFE/PEEK/304/316L

透镜天线 ABS/POM/PVDF/PTFE/PFA/PEEK

螺纹G1”、G1 1/2”、G2”、卡盘

-1~3bar

24VDC

本安型 Ex ib IIB T4 Gb

IP68

直径78mm x高146mm

发射频率

测量范围

测量精度

波束角

信号输出

现场操作/编程

环境温度/湿度

外壳材质

天线类型

过程连接

过程压力

供电电源

防爆标志

防护等级

产品尺寸



DCU 罐旁显示仪
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DCU 罐旁显示仪

DCU-A型罐旁显示仪采用24位A/D转换器，结合32位高性能工业级

MCU，实现了对4-20mA信号的采集和显示，罐旁显示仪采用宽视角耐

低温液晶屏，高速模拟量变送输出，变送范围可选，4-20mA电流回路

供电，无需外接电源。

   

DCU-B型热电阻、热电偶全量程测量，标准电流、标准电压量程任意设

定，可兼容各种模拟量采集模块，记忆型手动模拟量变送输出，可当一

般信号源使用，方便现场设备调试，模块化设计，可方便的选择模拟量

变送输出和RS485通讯输出，两路继电器报警输出，上限、下限，区间

内、区间外四种报警方式可选。

技术规格

应用接线示意

DC 4-20mA

2mA

40mA

DC50V

-19999～35000

±0.1%±1个位字

小于0.5W

≤2. 8V

8米外清晰可读（强光照射无影响）

MPa/KPa/m/cm/mm/℃/%/mA

-30~50℃

Ex db IIC T4 Gb，IP66/IP67

AC220V（高压型）/DC24V (直流低压型）

0.2%FS

0.5%FS

5/秒

工作电流

最小工作启动电流

最大承载电流

最大耐压

有效精度显示范围

显示精度

整机功耗

最大系统电压降

最大视距

可选显示单位

工作温度

防爆标志

DCU-A型 DCU-B型

工作电流

测量精度

变送精度

采样速率

DC 24V/ 50mA(精密稳压，带输出短路保护)

0-20mA、4-20mA、0-10V

RS485(RTU协议）

AC250V 7A

-30~50℃

Ex db IIC T4 Gb，IP66/IP67

馈电输出

变送输出

通讯规则

继电器触点

工作温度

防爆标志

输入信号



LRD103 应用及设备操作
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应用示意图

雷达设备通过设备本身自
带的蓝牙无线功能，与手
机预装的APP远程连接，
进入雷达设置，完成设备
基础参数的配置、调试、
波形监测等。

设备操作

APP(蓝牙)连接调试

DCU罐旁显示仪
隔爆型

LRD103
雷达物位计
本安型

启动界面

手机设备蓝牙检测

App初始界面 App开始扫描并发现设备界面 功能简介：

1.开始扫描按键
点击该按钮后，App自动扫描并过滤附近的蓝牙设备。
LRD103雷达的蓝牙名称以RADAR_起始，后面的数字或字母
为设备编号。设备编号可以进行修改，并保存在手机数据库
中。修改方法参见下文。设备编号修改后，再次执行扫描操
作，蓝牙名称将会变为RADAR_设备编号(修改后的编号)。

2.模拟按键
点击该按钮后进入模拟模式，提供直观功能体验。

3.连接过程
· 点击搜索到的蓝牙设备

     · RADAR_001122334455：为蓝牙名称。全部以RADAR开头。

     · #1：设备名称。可修改，详见下文。

· 连接过程中，App提示以下信息

· 连接成功后，App将自动进入主界面。详见下文。



LRD103 设备操作
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设备主界面

基本设置界面

设备主界面说明

设备名称

物料性质

当前输出

当前空高

当前料高

料高占比

回波强度

低位调整

高位调整

查看回波曲线

1

2

基本设置

高级设置

诊断服务

联系我们

雷达设备名称

液体/固定

当前输出的电流值

罐体剩余的高度

液体或物体的高度

料高占罐体总高度的百分比

雷达的信噪比，数值越大越好

设定的雷达与液面最低位置的距离

设定的雷达与液面最高位置的距离

查看回波曲线

当前料高

料高占比

跳转至基本设置界面

跳转至高级设置界面

跳转至诊断服务界面

跳转至联系我们界面

设置雷达参数，点击对应参数选项修改后确认，即可下发至设备，修改对应参数。初次设定建议设定以下参数

1.低位调整：设定雷达天线至最低物料表面之间的距离；

2.高位调整：设定雷达天线至最高物料表面之间的距离；

量程设定：设定雷达天线至罐底的实际测量范围。一般设定为不低于低位调整数值+0.5m即可。

物料性质为液体 物料性质为固体

通信方式为模拟量 通信方式为Mdobus-RS485
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高级设置界面

诊断服务界面

回波曲线界面

高级设置说明

显示单元

距离偏量

填充速度

排放速度

回波标定

连接密码状态

修改连接密码

恢复出厂设置

选择项：m(d)/ft(d)/mm(d)

决定主界面中与距离相关的参数的单位

用于液面距离校准

允许输入正负数值

影响跟踪物料速度

推荐使用默认值

取消后再次选中则执行一次回波标定。标定数据自动保存在雷达中。

选中后，再次执行App与雷达连接时，需要输入密码。

万能密码：6666或8888

新建密码

设备序列号，请参见 诊断服务->设备序列号

诊断服务中，点击对应参数选项修改后确认，即可下发至设备，则修改对应参数。也可在仿真界面，进行仿真功能测试。

诊断服务说明

电流仿真

如执行了开始仿真，
在退出App之前必须要退出仿真。

液位仿真

如执行了开始仿真，
在退出App之前必须要退出仿真。


